
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
НЕСАМОХОДНЫЙ 
НОЖНИЧНЫЙ 
ПОДЪЕМНИК PF

PF 0805 | PF 1105 | PF 1405

500 кг
грузоподъемность

серия

2-ух местная платформа



Высокие ограждения для 
дополнительной безопасности

Основание рабочей платформы 
из стального рифленого листа

Дистанционный пульт
управления

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЕСАМОХОДНЫЙ НОЖНИЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК PF

Транспортировочная ручка 
для удобного передвижения

Пневматические колеса

Концевые выключатели

Бесшумная гидравлическая система 
с предохранительным клапаном 

Большой клиренс

Малые габариты

Высокая производительность

PF 0805 | PF 1105 | PF 1405



PF 0805 (AC) PF 1105 (AC) PF 1405 (AC)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг 500 500 500

Высота подъема, м 6 9 12

Рабочая высота, м 8 11 14

Длина ручки, мм 1200 1200 700

Максимально преодолеваемый уклон с грузом, % 25 25 25

Высота ограждения, мм 1100 1100 1100

Дорожный просвет, мм 140 140 140

Диаметр колеса, мм 400 400 500

Колесная база, м 1300 1300 1600

Минимальный радиус поворота, мм 2.2 2.2 2.2

Скорость подъема/опускания сек. 60 140 240

Объем гидравлического бака, л 8 16 53

Тип колес пневматические пневматические пневматические

Напряжение, В 380 380 380

ГАБАРИТЫ

Рабочие габариты, мм 2010х2100х2310 2010х2160х2450 2460х3400х2780

Транспортные габариты, мм 2010х2100х1210 2010х2160х1350 2460х3400х1680

Опорный контур, мм 2010х2160 2010*2160 2460*3400

Размер платформы, мм 2010х860 2010х860 2460х1210

Вес, кг 910 1050 1950

ДВИГАТЕЛЬ

Мощность двигателя, кВт 2.2 2.2 3.0

Тип двигателя электрический электрический электрический

АККУМУЛЯТОР

Рабочее напряжение, В 380 380 380

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PF

Электрический несамоходный ножничный подъемник PF отличается высоким качеством 
сборки. Двухместная платформа имеет грузоподъёмность 500 кг. Рабочая высота составляет 
от 3,5 до 14 м.

Используется в торговых и общественных помещениях, на складах и строительных площадках 
(альтернатива подмостям, строительным лесам, вышкам-турам). Модель подходит для 
выполнения монтажных, строительных, коммунальных, кровельных, ремонтных, сервисных, 
клининговых работ, для установки вентиляционных и монтажных систем.

PF 0805 | PF 1105 | PF 1405



ПОДЪЕМНИК PF ДРУГИЕ ПОДЪЕМНИКИ

1
Наличие поплавкового 
уровня Поплавковый уровень отсутствует 

2
Ручка и элементы 
управления не выступают 
за габариты подъемника. 

Ручка выступает за нижнюю 
часть платформы (возможно 
повредить)

3
Пружина возврата 
на ручке управления

Пружина возврата отсутствует, 
рабочему необходимо 
самостоятельно возвращать 
ручку в исходное положение

4

Выдвижные опоры 
(80х25 мм, толщина стенки 
3 мм)  с регулировкой 
и фиксатором

Выдвижные опоры меньшего 
размера (60х15 мм, из тонкостенной 
трубы) без возможности регулировки 
и фиксации на подъемнике 

5
Удобный и безопасный 
спуск платформы, с помощью 
клапана при аварийной 
ситуации

Труднодоступный спуск. 
Спуск платформы с помощью 
дополнительного инструмента

6
Аутригеры не закрывают 
шкаф электрики и спусковой 
клапан 

Доступ к шкафу электрики 
закрывается аутригерами

7
Два пульта управления 
с держателями

В комплект входит один пульт 
управления

8

Маркировка нагрузок 
на платформу и опоры 
соответствует требованиям 
безопасности 

Только сигнальные наклейки

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НЕСАМОХОДНОГО 
НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА PF

PF 0805 | PF 1105 | PF 1405


